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- This Sal dng § fon aifecting the
JINFORM ATION REPORT - National Dofense of the United States within the
meaning of the Esplonage Laws, Title 18, U.8.C.
PREPARED AND DISSEMINATED BY | Becs. 793 and 794, tho o e
of which in any to an
1 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY son Is probibited by law. 25X1
COUNTRY
Hungary
SUBJECT DATE DISTRIBUTED
Industrial X-Ray Equipment Distributed by 28 May 1957
mtrimpex NO. OF PAGES NO. OF ENCLS.
: 1
SUPPLEMENT TO REPORT # 25X1
THIS 1S UNEVALUATED INFORMATION : . 25X1

|

Ensfomtor K. 5z. ‘brochure

___1ists various types of industrial x-ray equipment distributed by
Metrimpex, the State export agency. This illustrated brochure contains
descriptive information on the following Hungerian equipment: Stebil-250,

Liliput-120, Mobil-M3V, Mobil-MiH. The only item in thig b
sformator K. Sz. is the Liliput-120 25X1

c.mpyt of the above-mentioned document; written in
the German langusge. Title; "RBntgenapparate fiir industrielle Werkstoffpriifung’
Published on behsalf of Metrimpex, Budapest. IJNCLASSIFEDJ
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\Der Apparat ist ein Monoblock-Halbwellen Typ. d. h. die Ronrgenrohre ist samt Transformator
in ein gemeinsames, geerdetes Métallgehéuqse eingebaut. so dass Hochspann::ngskabel entfallen infolge
der vollkommen geschlossenen Konstruktron ist der Apparat gegen aussere Einwirkungen wetitgehend
geschitzt. Seine elektrische Lelstun'é‘betr':ig' 15 mA bei 250 kV Rohren-
spannung, u. zw. im Dauerbetrieb. der Apparat kann also ohne Unterbrechung mit
maximaler Belastung betrieben werden, was besonders der rrensiven, zirkulierenden Anodenkiihlung
2u verdanken ist. Der Apparat STABIL-250 besitzt den besonderen Vorteil, dass  im Gegensatz zu den
bisherigen Halbwellen-Apparaten  1uch in der unbelasteten Phase des Wechselstromes keine Uber-
spannung auf die Rontgenrdhre geraten kann. Dies wird durch die Auwendung eines neuartigen Kon-
struktionselementes im primiren Stromkreis des Apparat . erreicht, dessen praktische Bedeutung
darin besteht, dass man die 250 kV Rétrenspannung ohne Gefihrdung der Rontgenrdhre tatsichlich
beniitzen kann. Die andauernd ausnutzbare grosse Leistungsfihigkeit des STABIL-250 erméglicht das
vollkommene Durchphotographieren bedeutender Stoffstarken mit kurzer Expositionsdauer und maxi-
maler Tagesarbeitsleistung. Unter Berucksichtigung der wirtschaftlichen Expositionsdauer betragt die
bei Massenprufungen praktisch in Frage kommende Stoffstirke: bei

Evsen und Stahl bis ca. 80 mm. ber Leichtmertalten bis 300 350 mm.

Der stromlinienformige Generator kann se:nen Platz mit Hilfe -eines ballonbereiften Rollwagens leicht
indern; die prizise und schnelle Strahlernstellung wird durch Drehung der Strahlquelle um zwei
rechtwinkelig aufeinander stehende Achsen erméglicht. Do kiemne rolibare Schalttisch des Apparates
ist mit simtlichen notwendigen Schaltern, Schutzeinrichtungen und Messinstrumenten versehen.
Die Rohrenspannung ist zwischen 70 250 kV stufenios regelbar und der Rohrenstromn kann bei
niedrigeren Spannungen (bis 100 kV) bis 30 mA ausgenutzt werden. Der Apparat ist
unmittelbar an Netzspannungen zw schen 110 380V, bei 50 Perio-
den anschliessbar. Der Kihimotor wird mit Drehstrom gespeist. Zur Ausrustung des

Apparates gehoren noch zwei verschiedene Aufnahmetubusse
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er LILIPUT-120 ist ein Eintank-Appars® mit 5 .. A Leistung bei 120 kV Roéhrenspannung in inter-
mittierendem Betrieb. Unter Berucksicruiging wirtschafrl.cher Expositionszeiten kommen praktisch
bei Eisen und Stah! ca 25 mm, bei Leichtmetallen 80 100 mm Stoff-
stirken in Frage. Der kiene Generatortank, welct:r dem Bedienungspersonal vollkommenen

Strahlenschutz bietet, ist in einen zertegbaren Tragrahmen derart eingebaut, dass der Generatorkorper

. — —— e

um seine Lingsachse drehbar ist. Dicse L3sung erfrichrert die prizise Aufnahmeeinstellung sehr. Zur
weiteren Erleichterung der Einstellartoit diert das gostufre Stahlrohrgestell, auf welches der Generator
verschieden hoch aufgesetzt werder_kanr. Dieses wohlkonstruierte, einfache Gerust. weiches keine
heiklen Bestandteile besitzt. kann in 1 2 Minuten zusammengestellt und 1m Freien oder in der Werk-
stitte sehr zweckmissig benutzt werden. Der Apparat kanr in zerlegtem Zustande, flach zusammen-

gesetzt, in einem Tragsack leicht transporiiert werden

Nach Einhangen des zum Apparat gehorenden Tragbugels . de¢n Tragrahmen des Generators kann man

die Strahiquelle mit Hiife jedes b.! “igen Roller- oder Flaschenzuges in jede gewiunschre Hohe heben.
Das in die kofferart:g leichte Stanlkassette e'ngebaurc Scnaltwerk enthalt samthiche Schaltorgane, Mess-
gerate und Regler, die automatische Staviisation des Hewzstromes gegenuber Netzschwankungen mit
einbegriffen. Eine andere Stahlkassette die=t zum Transport der Verbindungs- und Notzanschiusskabel, ‘

welche an ihren beiden Enden mit gegen Rugen goschutzter Steckern versehen sind

Der Apparat LILIPUT-120 gehort mut sciner fein zeichuender, gegen Erschutterung gat geschutzten

Rontgenréhre. mit seinem zweckmassig konstruicrrer Tragrahmen und zusammenscizbaren, stufen-

A ke

artigen Stativ, sowie mit seinem erhohten Srrahlenschas: su den praktisch am besten bewahrten klein-

gewerblichen Rontgenapparaten.
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ﬂ er Apparat MOBIL-M3V ist ein sogenannter Kabelappar=t. be welchem der Hochspannurysgenerator
ind die separate Réntgenrohre durch biegiime Hoc'span~ gskadel verbunden sind D& im Boden
+~:1lv angebrachte separate Rontgenrohre ist i» Honen- u:a Seitenrichtung durct Radanirieb unge-
nemmt verstellbar und kann auch dank den k.21t e Abmessungen leichter in der Nahe des "rufstuckes

angebracht werden, als Eintank-Rontgenapparate gleicher Leistung.

Der MOBIL-M3V arbeitet in Villard-Schaitung mit Kondensaror und Ventilrohren, welche d.« Rontgen-
réhre mit pulsierendem Gleichstromspeist. Seine Dauerleistung hetrigt 15 mA bei 250 kV
Rohrenspannung und der Apparat kann mit d"l 'ser bedeuterden Leistung
ununterbrochen stundeniang in Betrieb gehalten werden. wodurch die
Tagesleistung erheblich gesteigert wird. Cre intencive Zirkulationskuhlung der Rontgenrchrenanade

erfolgt durch eine motorisch angetriebene Olpumpe.

Die Hochspannung wird durch zwer 125 kV Generatoren erzeugt. von deren Polen je ciner durch ein
8 m lznges Hcchspannungskabel an die Pole der Rentgenronre angeschlossen. die beiden anderen

dagegen geerdet sind.

Die Generatoren sind mit Rollen versehen. ebenso die Kithipumpe und das Rohrenhaiterstatyv.

Die mit dem Apparat MOBIL-M3V prifbaren approximativen Stoffstarken sind: ber E.sen
und Stahlbisca. 80 mm, bei Leichtmetal:en bis 300- 350 m m. Diese Angaben sind

unter Beriicksichtigung wirtschaftlicher Expositionsdauer fur den Fail von Massenprufungen festgesetzt,

Der mit Schutzdeckel versehene rollbare Schalttisch enthiit simtliche notigen Schalter. Regler, Schutz-
emrichtungen und Messgerite. Simtliche Kabe! sind mit geschutzten Kabelendverschiussen versehen;
die vollstindige Rentgenanlage kann so zwecks muheloser Beforderung in einigen Minuten auf Ein-

heiten zerlegt werden.
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Rtntgenapparate fiir industrielle m"'lii;"r":f' "'W';ii;"""‘lq‘ T
Werkstoffpriifung Marke Hlnd |||hh| ||| Daneut Ill"lll

Die Rontgen-Werkstoffpriifung, welche die Olen'é‘nungsfui% Aufdeckung ver
borgener Fehler von Warkstiicken bezwecks, hat in den verschiedensten Zweigen
der Industrie weite Verbreitung gefunden, da sie die Wirischaftlichkeit der
Fertigung sowie die Betriebssicherheit der Fertigprodukte wesentlich erhéht.
Insbesondere bei der Feststellung von Fehlern on Schweissungen, Guss-
sticken und Nietungen in der Eisen- und Meto'lind=atrie ist diese Priffung
von grossem Nutzen, doch wird diese Methode auch in immer weiteren Kreisen
: anderer Industriezweige, wie 1. B. bei der 20rstdrungsfreien Prifung von
elektrischen Isolierkdrpern, Kunststoff-Bestandteilen usw. mit Vorteil ange-

wendet.

Den verschiedenen Gebrouchszwecken entsprechend hat die Réntgenindustrie
verschiedene Apparate-Typen entwickelt. Diese lypen ieigen Abweichungen
hinsichtlich der Grosse der elekirischen Keanwerie (kY und mA), der Mag-
lichkeit zeitlicher Ausnutxung der Leisturg | iouzinde cde: Intermitherendd

Belas'barkeit), ferner 1. der Art der &' forung (Kokeltyp mit besonderet

Réntgenrdhre oder Monoblock-Typ mit 1im Gene.atorgehouse eingebautel
Rontgenrdhre); schliesslich gibt es Unterschied. in den Abmessungen, Gey
wichten, bei der Ldsungsart fir die Traggestelle. Den Roatgentaboratorier)
steht es also frei, nach Erwégung sémlicher Gaesichtspunkte jenen Apparal

1u wéhlen, welcher ihren Iwecken om besten entspricht.

DIE TYPEN DER ORION INDUSTRIELLEN RONTGENAPPARATF SIND FOLGENDE.

: 1 STABIL-250

.. 2 LILIPUT-120
> 3 MOBIL-M3V
I” MOBIL-M4H

SIE SOLLEN IM FOLGENDEN KUKZ BESCHRIEBEN WERDEN:
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ginpoliger, mit Rundstrahlréhre versehenar Réntgenapparat, welcher mit 20 mA,
bei 125 kV Réhrenspannung ohne Unterbrechung stundenlang in
Betrieb gehalten werden kann. Ein besonderer Vorteil dieser Einrichtung ist es,
dass Schweissnihte entlang des Umfanges zylindrischer Prufsticke (Kessel, Rohrle;tungen)
mit 1—2 Aufnahmen photographiert werden konnen, u. zw. in der Weise, dass die hohle.
stabférmig vorstehende Anode, aus der eine Rundstrahlung in sehr weitem Winkel ausgeht,
in das Innere des Prifstickes eingefihre wird. Du die Anode geerdet ist, kann sie zwecks
Kihlung unmittelbar an den Wasserleitungshahi: angeschlossen werden. Die auf elnem rollbaren
Bodengeriist anmontierte Réntgenréhre kann nach oben und seitwarts durch Radantrieb prazis
verstellt werden.

Der Generator des Apparates MOBIL-M4H st vollkommen identisch mit dem katnodenseitigen
Generator des Apparates MOBIL-M3V.

Diesem gleichen auch der rolibare Schaltusch, sowie die Stecker der Verbindungskabel. Unter
Beriicksichtigung einer auch fiir Massenpriifungen genéigend kurzen Expositionszeit sind die prif-
baren Stoffstirken: bei Eisen und Stahl ca. 30 mm, be: Leichtmetal-
lenca. 120 mm.

Der Apparat kann auf besonderen Wunsch auch mit einpoliger Sei-
tenstrahl-Réhre statt mit Rundstrahiréhre oder fir alternative
Verwendung beider Réhrenarten geliefert werden.

Ein ausfihrlicher Sonderprospekt des obenangefiihrten Apparates steht auf Wunsch zur Verfiigung.

Abweichung von Text und Abbildungen vorbehalten!
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